
 
Cambio de fabricante del rodillo tensor V55881 del kit de correa de 
distribución CT 1148 K1  
para distintos vehículos Fiat Ducato/ Iveco Daily; todos 2,3 D 
 
 

ContiTech Antriebssysteme GmbH 
Philipsbornstraße 1, D-30165 Hannover 

Servicio de asistencia técnica +49 (0)511 938 -5178 
Correo electrónico: frank.wissbroecker@ptg.contitech.de 

www.contitech.de/aam 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El contenido de esta publicación no es vinculante y se proporciona únicamente con fines informativos. ContiTech AG no asume ninguna responsabilidad en relación con 
la información contenida en esta publicación. En la medida legalmente permitida, queda excluida toda responsabilidad ante cualquier tipo de daño directo o indirecto, 
reclamaciones por daños y consecuencias de cualquier tipo o base legal que pudieran derivarse de la utilización de los datos contenidos en esta publicación. © 2008 by 
ContiTech AG, Hannover. Quedan reservados todos los derechos. 

 
1/1 

 
 
 
 
Problema:  
El nuevo rodillo tensor tiene una placa distinta con 
marca para el ajuste. 
 
 
Causa: 
El fabricante del rodillo (Fig. 1) ha cambiado, por 
lo que se han producido cambios en el diseño 
(Fig. 2). 
 
 
 
 
Solución:  
El nuevo rodillo puede usarse en lugar del modelo 
anterior sin limitaciones.  
Para el tensado, es necesario girar la placa 
excéntrica con una llave Allen en contra del 
sentido del reloj hasta que el orificio (punto verde, 
figura 3) quede totalmente cubierto por la placa. 
Tras apretar el tornillo y retirar las herramientas 
de bloqueo, hacer girar el motor 8 veces y, a 
continuación, tras volver a aflojar el tornillo, 
ajustar la placa de modo que el orificio coincida 
con la muesca de la placa y esté completamente 
visible. Finalmente, apretar el tornillo con un par 
de giro de 36 Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1  
Rodillo sustituido  

 
Fig. 2  
Nuevo rodillo tensor  

    
Fig. 3  
Marca 

 


